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ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РАЗМЕРАМИ 6X3 м 

ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
Плиты типа ПГ. Конструкция и размеры

Pmstressed reinforced concrete ribbed slabs 6 X 3  m size 
for roofings of industrial buildings 

Slabs type П Г Structure and dimensions

ГОСТ
22701.1- 77*

ОКП 58 4110

Постановление.** Государствен-его комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 24 августа 1977 г. № 130 
срок введения установлен с 01.07,78

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сборные железобетонные предварительно напря
женные плиты размерами 6X 3 м типа ПГ (без проема в полке) и устанавливает требования к их 
армированию.

2. Конструкция плит, технические требования и требования к изготовлению плит — по ГОСТ 
22701.0—77

3 Показатели пли г, предназначенных для эксплуатации в неагрессивной среде, приведены в 
табл 1, показатели плит, предназначенных для работы в условиях воздействия агрессивных газо
вых сред,— в табл 2.

Показатели плит из бетонов на пористых заполнителях даны для керамзитобетона, аглопори- 
тобетона и шлакопемзобетона средней плотностью в высушенном до постоянной массы состоянии 
1850 кг/м3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Армирование плит должно соответствовать указанному на черт 1 и 2.
Расположение напрягаемой арматуры в продольных ребрах плит и расстояние между рядами 

арматуры следует принимать согласно требованиям п. 1 6. ГОСТ 22701 0—77
5 Спецификация и выборка напрягаемой арматуры на одну плиту даны в табл 3. Длина 

стержней напрягаемой арматуры условно принята равной 6000 мм Действительная длина стержня 
принимается в зависимости от способа натяжения арматуры и конструкции захватных приспособле
ний

В плитах с напрягаемой арматурой класса А-IV диаметрами 20 и 22 мм допускается произво
дить замену напрягаемой арматуры:

202OAIV на 2(1016A IV +1012A IV );
2022AIV на 4016AIV.
Спецификация арматурных изделий и закладных деталей на одну плиту, предназначенную для 

эксплуатации в неагрессивной среде, приведена в табл 4; выборка стали — в табл. 5
Спецификация арматурных изделий и закладных деталей на одну плиту, предназначенную для 

работы в условиях воздействия агрессивных газовых сред, приведена в табл 6, выборка стали— в 
табл 7.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Сварные сетки для армирования полки пли г разработаны в трех вариантах
1- й вариант (сетки С1Г—С4Г) предусматривает применение товарных сеток по ГОСТ 8478—81,

2- й вариант (сетки С1 — С4) предусматривает изготовление сеток на многоэлектродных свароч
ных машинах,

3- й вариант (сетки С1 а — С4а) предусматривает изготовление сеток на сварочных машинах 
при отсутствии оборудования, обеспечивающего изготовление широких сеток

7 Опорные закладные детали плит разработаны в двух вариантах.
Закладные детали М1т и М1н предназначены для плит с напрягаемой стержневой арматурой, 

имеющей постоянные анкеры в виде высаженных головок или опрессованных обойм в соответствии 
с требованиями пп 23 1—2 3 6  ГОСТ 22701.0—77

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Перги- Janus (сентябрь 1984 г )  с Изменением Ms 1, утвержденным в "ае 1983 г,

Пост Л* 85 or 0305 83 (ИУС 9—83)



ГОСТ 22701.1— 77 Стр. 2

Закладные детали М2Т и М2„ предназначены для плит с напрягаемой стержневой арматурой, 
имеющей постоянные анкеры в виде шайб М5. привариваемых к закладным деталям и напрягае
мой арматуре после передачи усилия обжатия на бетон.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
8. Правила приемки, методы контроля и испытания, маркировка, хранение, транспортирование 

и гарантии изготовителя плит должны соответствовать указанным в ГОСТ 22701.0—77.



Стр. 3 ГОСТ 22701.1— 77

Показагеш плит, предназначенных для

Класс напрягае
мой арматуры

Марча титы изготовленной из бетона
Расчетная равномерно распределенная

с учетом массы тигы
без учета массы плиты.

тлжетого на пористых запол
нителях

ТПЖР10Г0 |
при коэффициенте

п > 1 -I =  1 п ,> 1 л =  1

ПГ-1 Ат\ IT ПГ-1АтУ1П 4,11(420) 3 33(340) 2,40(245) 1,77(180)
ПГ-2 \ т ' г1Т ПГ-2АтУ1П 5,49(560) 4,32(440) 3,78(385) 2,75(280)

At-VI ПГ-3 \ tV IT ПГ-ЗАт\ 1П 7,16(730) 5,59 (570) 5,44(555) 4,02(410)
ПГ-4АтУ1Т — 8,83(900) 6 87(700) 7,11 (725) 5,30(540)
111 oAtVIT — 9,81 (1000) 7,15(760) 8,09(825) 5,88(600)

ПГ-1 \т \ Г ПГ-U rV 'n 3,73(380) 3,04(310) 2,01 (205) 1,17(150)
ПГ-2Ат Y Г ПГ-2АтУП 4,81 (490) 3,83(390) 3,09(315) 2,26(230)
11Г-ЗАт\ Т ПГ-ЗАтУП 5,88(600) 4 71 (480) 4,17(425) 3,14(320)

АтЛ ПГ-4 VrVT ПГ-4Ат\ Г1 7,36(750) 5,79 (590) 3 64(575) 4,22(430)
ПГ-5Ат\ Т — 9,12(930) 7 16(730) 7,40(755) 5,59(570)
ПГ-0Ат\'Т — 9,81 (1000) 7,45(760) 8 09(825) 5 88(600)

ПГ-1 YVT ПГ-1АУП 3,73(380) 3,04(310) 2 01(205) 1 17(150)
ПГ-2А\Т ПГ-2АУП 4,81 (490) 3,83(390) 3 09(315) 2 26(230)
ПГ-ЗА\Т ПГ-ЗАУП 5,88(600) 4,71 (480) 4,17(425) 3,14(320)

A-V ПГ-4АУТ ПГ-4АУП 7,36(750) 5,79(590) 5,64(575) 4 22(430)
ПГ-5АУТ — 9,12(930) 7,16(730) 7,40(755) 5,59(570)
ПГ-6AVT — 9,81(1000) 7,45(760) 8,09(825) 5,88(600)

ПГ-lAIVT ПГ-1А1УП 3,73(380) 3,04(310) 2,01(205) 1,47(150)
ПГ-2А1УТ ПГ-2А1УП 4,81(490) 3 83(390) 3,09(315) 2 26(230)
ПГ-ЗА1УТ ПГ-ЗА1УП 5,88(600) 4,71 (480) 4,17(425) 3 14(320)

А -IV ПГ-4А1УТ ПГ-4А1УП 7,36(750) 5,79(590) 5,64(575) -1 22(430)
ПГ-5А1УТ — 8,83(900) 6,87(700) 7 11(725) 5 30(540)
ПГ-6А1УТ — 9,81(1000) 7 45(760) 8 09(825) 5,88(600)

ПГ-1Ат1УСТ ПГ-1 Ат1УСП 3,73(380) 3 04(310) 2,01 (205) 1,47(150)
ПГ-2Ат1УСТ ПГ-2Ат1УСП 4,81 (490) 3,83(390) 3,09(315) 2 26(230)
ПГ-ЗАт1УСТ ПГ-ЗАт1УСП 5,88(600) 4,71 (480) 4,17(425) 3,14(320)

At-IVC ПГ-4Ат1УСТ ПГ-4Ат1УСП 7,36(750) 5,79(590) 5,64 (575) 4,22(430)
ПГ-5Ат1УСТ — 8,83(900) 6,87(700) 7,11 (725) 5,30(540)
ПГ-бАт1УСТ — 9,81 (1000) 7,45(760) 8 09(825) 5,88(600)

ПГ-1АШвТ ПГ-1АШвП 3,92(400) 3,24(330) 2,21 (223) 1,67(170)
ПГ-2АШвТ ПГ-2АП1вП 4,90(500) 3 92(400) 3,19(323) 2,35(240)
ПГ-ЗАШвТ ПГ-ЗАШвП 5,98(610) 4,81(490) 4,27(435) 3,24(330)

А -Ш в ПГ-4АП1вТ ПГ-4АШвП 7,16(730) 5,69(580) 5,44(555) 4,12(420)
ПГ-5АШвТ — 8,63(880) 6,67(680) 6,91 (705) 5,10(520)
ПГ-бАШвТ — 9,81(1000) 7,45(760) 8,09(825) 5,88(600)

Пр име ч а ния
1 Нагрузки определены при коэффициенте надежности по назначению уп = 1,0
2 Номинальная масса плиты, указанная в скобках, дана для плит из бетона на пористы' заполнит; я\
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ГОСТ 22701.1—77 Стр. 4

Т а б л и ц а  1
эксплуатации в неагрессивной среде

нагрузка, кПа (кгс/мг)

1 {лп'-игаоме.я а р м а - 
ivpa (не. плиту)

Марка бетона 
по прочности 

на сжатие

Расход ■ Номинальная масса ллиты, 
т, изготовленной из бетонаизготовленной из Сетона

| на пористых заполнителях 

перегрузки
Бетон, м' С ; а ль, кг тяжелого на пористых 

заполнителях

и >  1 и  =  1

2,65(270) 2,01 (205) 2 0 1 2 A t V I 64 1

4 , 0 2 ( 4 1 0 ) 2,99(305) 2014АтАТ М350 1

5,69(580) 4,27(435) 2016А т\'1 S1
— — 2 0 1  8 . \ t V 1 106

— — 202ОАт\*1 М400 130

2,26(230) 1,72(175) 2 0 1 2 A t V М250 64

3.33(340) 2,50(255) 2 0 1 4 A t V
МЗОО

74

4.41 (450) 3,38 (345) 2 0 1 6 A t V 81

5,88(600) 4. Км 433) 201 SAtV
М350

96 !
— — 2 0 2 O A t V 112 }

— — 4 0 1 6 A tV М400 1 8S
f

2,26(230) 1.72(1 75 ! 2012AV М250 54
!

3,33(340) 2,50(255) 2 0 1 4 A V
МЗОО 61

4.41 (450) 3,38 (345) 2016AV 96
5,88(600) 4,46(455) 2018AV

'■1350 112
— — 2 0 2 0 A V < ^3
— — 4016AV М400

2,26(230) 1,72(175) 2014А Ге М250
СЗ
73

3,33(340) 2,50(255) 2016A IV 83
4,41(450) 3,38(345) 2 0 1  У М У МЗОО 101
5,88(600) 4,46 (455) 202OAIV 1,07 113 2.65 2,15(2,40)

— — 2022A IV М350 148
— — 40I8A IV М400

2,26(230) 1,72(175) 2014А т1\’С М250 78
3,33(340) 2,50 (255) 2016A tIVC 85
4,41 (450) 3,38(315) 2018A tIVC МЗОО 101
5,88(600) 4,46 (455) 202OAtIVC 118

— — 2022A tIVC М350 148
— — 4018A tIVC ------------------1

М400 73
2,45(250) 1,91(195) 2 0 I6 A IIIb 83
3,43(350) 2,60 (265) 2018AIIIB

М250
02 1

4,51(460) 3,48(3551 202O AIIIb 107
5,69(580) 4,36(445) 2022AIIIB

МЗОО
130

— — 4018АШ В М350
— 402ОАШВ М400 160
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Т а б л и ц а  2
Показатели плит, предназначенных для работы в условиях воздействия агрессивных газовых сред

Очтз

П р и м е ч а н и е .  Нагрузки определены при коэффициенте надежности по назначению уп

Класс напря
гаемой арма

туры

Марка плиты при степени воздействия 
среды

Расчетная равномерно распределенная нагрузка, кПа <кгс/м!) 

с учетом массы плиты | без массы веса плиты
Напрягаемая арма

тура (на плиту)
слабоагрессивной среднеагрессивной

при коэффициенте перегрузки

п >  1 п =  1 п > 1 п =  I

ПГ-IAIVT-H ПГ-1А1УТ-П 3,24(330) 2,84(290) 1,52(155) 1,28(130) 2014А1У
ПГ-2А1УТ-Н ПГ-2А1УТ-П 4,12(420) 3,43(350) 2,40(245) 1,86(190) 2016AIV

A-1V ПГ-ЗА1УТ-Н ПГ-ЗА1УТ-П 5,20(530) 4,22(430) 3,48(355) 2,65(270) 2018AIV
ПГ-4А1УТ-Н ПГ-4А1УТ-П 6,37(650) 5,10(520) 4,66(475) 3,53(360) 202OA1V
ПГ-5А1УТ-Н ПГ-5А1У7-П 7,65(780) 5,98(610) 5,93(605) 4,41(450) 2022A1V
ПГ-6А1УТ-Н ПГ-6А1УТ П 9,22(940) 6,96(710) 7,50(785) 5,39(550) 4018AIV

ПГ-IAtVCKT-H ШМАгУСКТ-П 3,14(320) 2,65(270) 1,42(145) 1,08(110) 2012АтУСК
ПГ-2АтУСКТ-Н ПГ-2АтУСКТ-П 4,22(430) 3,53(360) 2,50(255) 1,96(200) 2014АтУСК
ПГ-ЗАтУСКТ-Н ПГ-ЗАтУСКТ-П 5,39(550/ 4,35(440) 3,68(375) 2,75(280) 2016АтУСК

At-VCK ПГ-4АтУСКТ-Н ПГ-4АтУСКТ-П 6,87(700) 5,39(550) 5,15(525) 3,83(390) 2018АтУСК
ПГ-5АтУСКТ-Н ПГ-5АтУСКТ-П 8,34(850) 6,57(670) 6,62(675) 5,00(510) 202ОАтУСК
ПГ-6АтУСКТ-Н ПГ-бАтУСКТ-П 9,61(980) 7,36(750) 7,89(805) 5,79(590) 4016АтУСК

ПГ-ШНвТ-Н ПГ-1АШвТ'П 3,92(400) 3,24(330) 2,21 (225) 1,67(170) 2016AIIIB
ПГ-2АШвТ-Н ПГ-2АШвТ-П 4,90(500) 3,92(400) 3,19(325) 2,35(240) 2018AIIIB
ПГ-ЗАШвТ-Н ПГ-ЗАШвТ-П 5,98(610) 4,81 (490) 4,27(435) 3,24(330) 202OAIIIB

А-Шв ПГ-4АШвТ-Н ПГ-4АП1вТ-П 7,16(730) 5,69(580) 5,44(555) 4,12(420) 2022A1IIB
ПГ-5АШвТ-Н ПГ-5АШвТ-П 8,63(880) 6,67(680) 6,92(705) 5,10(520) 4018АШЗ
ПГ-бАШвТ-Н ПГ-бАШвТ-П 9,81(1000) 7,45(760) 8,09(825) 5,88(600) 402OAIIIB

Марка бетона 
по прочности 

на сжатие

М250

МЗОО

М350
М400

М250

МЗОО

М350

М400

М250

МЗОО

М350
М400

Расход мате
риалов

Бетон,
м3

1,07

Сталь,
кг

71
81
86

103
118
148

67
77
81
98

112

138

75
86

92
110
136
160

2,65

1.0.

м
ас

са
 п

ли
ты

,
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Армирование плиты
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£  III

П р и ме ч а н и я  к черт. 1 и 2:
1. Напрягаемая арматура в разрезах плиты условно не показана.
2. Величины привязки арматурных изделий, указанные в скобках, относятся к плитам, предназначенным для работы в условиях воздействия агрессив

ных газовых сред.
3. При отсутствии сварочных машин, обеспечивающих изготовление широких сеток (С1Г—С4Г или С1—С4), полка плиты армируется двумя сетками 

шириной 1560 мм (С1а—С4а). Деталь стыка сеток С1а—С4а приведена на черт. 1.
4. Стержни сеток С1Г—С4Г (С1—С4 или С1а—-С4а) и С6, мешающие размещению вкладышей для образования строповочных выемок в углах плиты, 

следует вырезать по месту.
5. Крайний продольный стержень сеток С5 и С9 следует разрезать в месте пересечения с каркасом поперечного ребра.
6. Сетки С1Г—С4Г (С1—С4 или С1а—С4а) следует привязать к каркасам поперечных ребер плиты с шагом 1000 мм.

Стр. 7 ГО
СТ 22701.1—

77



ГОСТ 22701.1—77 Стр. 8

Т а б л и ц а  3
Спецификация и выборка напрягаемой арматуры на одну плиту

Класс
напрягаемой

арматуры

Марка плиты, изготовленной из бетона !
КOToTCCTno 
на плиту

Масса, кг

тяжелого на пористых запол
нителях

Позиция

1

Диаметр, мм Длина.
MM одного изде

лия всего на плиту

ПГ-IAtVIT ПГ-1АтУ1П ! 12 Ат VI 1 5,3 10,6
ПГ-2АтУ1Т ПГ-2АтУ1П 2 14 Ат VI 7,3 14,6

At-VI ПГ-ЗАтУ1Т ПГ-ЗАтУ1П о 16 Ат VI 2 9,5 19,0
ПГ-4АтУ1Т 4 ISAtVT 12,0 24,0
ПГ-5АтУ1Т 5 20AtVI 14,8 29,6

ПГ-IAtVT ПГПАтУП G 1 2A.tV 5,3 10,6
ПГ-2АтУТ ПГ-2АтУП 14Ат V 7,3 14,6
ПГ-ЗАтУТ ПГ-ЗАтУП 8 ! 6AtV 2 9,5 19,0
ПГ-4АтУТ ПГ-4АтУП 9 ISAtV 12,0 24,0
ПГ-5АтУТ 10 20AtV 14,8 29,6
ПГ-6АтУТ 8 16AtV 4 9,5 38,0

ПГ-1АУТ ПГ-1АУП 1! 12 А V 5,3 10,6
ПГ-2АУТ ПГ-2АУП !2 14 'V 7,3 ! 4,6
ПГ-ЗАУТ ПГ-ЗАУГ1 13 16AV 2 9,5 19,0
ПГ-4ЛУТ ПГ-4АУП 14 13AV 12,0 24,0
ПГ-5АУТ 15 20AV 14.8 29,6
ПГ-6АУТ 13 16AV 4 9,5 38,0

ПГ-IAIVT
ПГ-IAIVT-H ПГ-1А1УП 15 14AIV 7,3 14,6
ПГ-1А1УТ-П

ПГ-2А1УТ
ПГ-2А1УТ-Н ПГ-2А1УП 17 16AIV 9,5 19,0
ПГ-2А1УТ-П

ПГ-ЗА1УТ
ПГ-ЗА1УТ-Н ПГ-ЗА1УП 18 18AIV 12,0 24,0
ПГ-ЗА1УТ-П

A-1V
ПГ-4AIVT
ПГ-4А1УТ-Н ПГ-4А1УП 19 20AIV 14,8 29,6
ПГ-4А1УТ-П 6000

ПГ-5А1УТ
ПГ-5А1УТ-Н — 20 22AIV 17,9 35,8
ПГ-5А1УТ-П

ПГ-SAIVT
ПГ-6А1УТ-Н — 18 18AIV 4 12,0 48,0
ПГ-6А1УТ-П

ПГ-1Ат1УСТ ПГ-1Ат1УСП 21 HAtIVC 7,3 14,6
ПГ-2Ат1УСТ ПГ-2Аг1УСП 22 16 Ат I VC 9,5 19,0
ПГ-ЗАт1УСТ ПГ-ЗАт1УСП 23 ISAtIVC 2 12,0 24,0Ат-i VL ПГ-4Ат1УСТ ПГ-4Ат1УСП О о 20AtIVC 14,8 29,6
ПГ-5Ат1УСТ 25 22AtIVC 17,9 35,8
ПГ-6Ат1УСТ 23 ISAtIVC 4 12,0 48,0

ПГ-1АШвТ
ПГ-1АШвТ-Н ПГ-1АШвП 26 1 6 A III b 9,5 19,0
ПГ-1АШвТ-П

ПГ-2АШвТ
ПГ-2АШвТ-Н ПГ-2АШвП 27 18AIIIB 12,0 24,0

А-Шв
ПГ-2АШвТ-П

2
ПГ-ЗАШвТ
ПГ-ЗАШвТ-Н ПГ-ЗАШвП 28 20AIIIB 14,8 29,6
ПГ-ЗАШвТ-П

ПГ-4АШвТ
ПГ-4АШвТ-Н ПГ-4АШвП 29 22AIIIB 17,9 35,8
ПГ-4АП1вТ-П

5: 35



Стр. 9 ГОСТ 22701.1—77

Продолжение табл. 3

Класс
■атгрягавмой

арматуры

Марка плиты, изготовленной из бетона Масса, кг

тяжелого на пористых запол
нителях

Позиция Диаметр, мм Длина,
мм

Количество 
на плиту одного изде

лия всего на плиту

А-Шв

ПГ-5АШвТ
ПГ-5АШвТ-Н
ПГ-5АШвТ-П

— 27 18АШв

4

12,0 48,0

ПГ-бАШвТ
ПГ-бАШвТ-Н
ПГ-бАШвТ-П

— 28 20АШв 14,8 59,2

ПГ-1АтУСКТ-Н
ПГ-1АтУСКТ-П — 33 12АтУСК 5,3 10,6

ПГ-2АтУСКТ-Н
ПГ-2АтУСКТ-П — 34 НАтУСК

6000
7,3 14,6

ПГ-ЗАтУСКТ-Н
ПГ-ЗАтУСКТ-П — 35 16АтУСК 2 9,5 19,0

Ат-УСК ПГ-4АтУСКТ-Н
ПГ-4АтУСКТ-П — о() 18АтУСК 12,0 24,0

ПГ-5АтУСКТ-Н
ПГ-5АтУСКТ-П — 37 20АтУСК 14,8 29,6

ПГ-6АтУСКТ-И
ПГ-6АтУСКТ-П — iJ|'> IoAtVCK 4 9,5 38,0



ГОСТ 22701.1—77 Стр. 10

Т а б л и ц а  4
Спецификация арматурных изделий и закладных деталей на одну плиту, предназначенную для эксплуатации

в неагрессивной среде

Марка плиты, изготовленной 
из бетона

тяжелого
на пористых 

заполнителях

Каркас ребра

продольного поперечного

*3
X

OJ
*а 5 2 а . £

-з
*

о *
*  и 3*

о
Ьй

Сетка полки Сегка
С/образная

Конструктив* 
ная сетка

Закладная
деталь

13

О
Оя

ПГ-IAtVIT ПГ-1АтУ1П
ПГ-IAtVT ПГ-1АтУП
ПГ-IAVT ПГ-1АУП КР2 5
ПГ-IAIVT ПГ-1А1УП КР2а 2
ПГ-IAtIVCT ПГ-1Ат1УСП
ПГ-1АШвТ ПГ-1АП1вП

ПГ-2AtVT ПГ-2АтУП
ПГ-2АУТ ПГ-2АУП
ПГ-2А1УГ ПГ-2А1УП
ПГ-2Лт1УСТ ПГ-2Ат1УСП
ПГ-2АШвТ ПГ-2АШвП

КРЗ 5
ПГ-2АтУ1Т ПГ-2АтУ1П КРЗа 2
ПГ-ЗАтУТ ПГ-ЗАтУП
ПГ-ЗАУТ ПГ-ЗАУП
ПГ-ЗА1УТ ПГ-ЗА1УП
ПГ-ЗАт1УСТ ПГ-ЗАт1УСП
ПГ-ЗАШвТ ПГ-ЗАШвП

КР1 2
ПГ-ЗАтУ1Т ПГ-ЗАтУ1П
ПГ-4АтУТ ПГ-4АтУП
ПГ-4АУТ ПГ-4АУП КР4 5
ПГ-4А1УТ ПГ-4А1УП КР4а 2
ПГ-4Ат1УСТ ПГ-4Ат1УСП
ПГ-4АШвТ ПГ-4АШвП

ПГ-4АтУ1Т 
ПГ-5АтУТ 
ПГ-5АУТ КР5 5
ПГ-5А1УТ
ПГ-5Ат1УСТ
ПГ-5АШвТ

КР5а 2

ПГ-5АтУ1Т
ПГ-бАтУТ
ПГ-6АУТ КРГз 5
ПГ-6А1УТ
ПГ-6Ат1УСТ
ПГ-бАШвТ

КР4а 2

С1Г
или
С1,
или
С1а

1

1

2

С2Г
или
С2,
или
С2а

1

1

2

СЗГ 1
ИЛИ
сз, 1
ИЛИ
СЗа 2

С4Г 1
ИЛИ
С4, 1
ИЛИ
С4а 2

4

С6
С7
С8

4

М1Т 

Ml я 

102 

ила 

М2Т 

М2„ 

М5 

102

2

2

4

2

2

4

4

.47



Т а б л и ц а  5
Выборка стали на одну плиту, предназначенную для эксплуатации в неагрессивной среде, кг

М арка плиты, изготовленной 
из бетона А рматурное изделие З а к л а д н а я  деталь

А рм атурная сталь по 
ГОС Г 5781—32

Арм<пуриая сталь 
ГОС Г 6727—80

по П роф ичьная 1 'ЛЬ но
ы г \р и а я  сталь  по го ст 5781—a J

на пористых 
з л ю л н ш е т я х

К ласс А -Ш К ласс В-1 К ласс Д-11 1 Г к  cc A-l
1 - /М‘ЛО| о

Диаметр, мм Дн 1Х.1 »|>, ММ < ор «1 U ■ :т no
Г) IKiMCip, м a p. t

о о о(_он

| О. J к . >0 / > оL. <L> _ г о
10 11’ 1 1 1Г> н 3 1 5 н

I 7U S 11.-40
1, it» Г» 1 1 “  ~1L*i — l

о
CO

ПГ I A t V IT  
П Г - I A i V T  
ПГ-1 AVT 
П Г -Ш У Т  
11Г-] \rIVCT 
ПГПАШв Т

ПГ-1 АтУ1П 
ПГ-1 АгУП 
ПГ-1АУП 
ПГ-1А1УП 
Г1Г-1Лт1УСП 
П Г-1ЛШВ п

14,0 — — - - 14,0 10,1
1

I V 4,2 29,9 16,9

1

1
!
i
1
11

i

Г, 3,5

Ш -2А i V Г 
ПГ-2АУТ 
ПГ-2А1УТ 
И Г-2 A-* IVCT 
ПГ-2А1ПвТ

ПГ-2АтУП
ПГ-2ЛУП
ПГ-2А1УП
ПГ-2Лт1УСП
ПГ2А111пП

— 19,6 — — 19,6 10,4 15,3 4,2 29,9 -9 ,6

i
i
1

'

1
Г-9,1

ПГ-2 VrVIT 
111 1 
Ш - 3 \ \ Н 
ПГ-.ЗА1УТ 
ПГ-ЗАт1У0Т 
ПГ-ЗАШвТ

ПГ-2АтУПТ
ПГ-ЗАтУП
ПГ-ЗЛУП
ПГ-ЗЛ1УП
ПГ-ЗАг1УСП
ПГ-ЗАШвП

— 19,6 — — 19,6 3,9 21,7 4,2 32,8 52,4
:

1
1 o2,0

ПГ-nAiVIT
ПГ-IAtVT
fir-4AVT
i IГ-4 AIV T
ПГ-4Ат1УСТ
П Г -Ш Ш Т

ПГ-ЗАтУ1Г1
Г1Г-4ЛтУП
ПГ-4АУП
ПГ-4А1УП
ПГ-4 Ы У О П
ПГ-1ЛШ вП

— 26,6 — 26,5 3,9 01 о - 1 ) — 10,1 35,2 61,8

5,1 3,1 M,! 1,4 2,0 0,2 4,0 2,2 2,2 9,6

71,4

Ш МАтУ ГГ 
ПГ-5Ат\'Т
П Г-5 AVT 
I1P5AIVT 
ПГ-5Ат1УСТ 
ПГ-5А1ПвТ

— — 35,0 35,0 3,9 23,3 10,1 37,5 72,5 32,1

ПГ-5АтУ1Т
ПГ-бАтУТ
ПГ 6AVT
ПГ-6А1УТ
ПГ-6Ат1УСТ
ЛГ-6А1ПвТ

— — — 42,1 — 42,1 10,4 38,3 48,7 90,8 100,4

П р и м е ч а н и е .  Выборка стали на одну плиту составлена из условия применения «.сток С1Г—С4Г и опорных закладных деталей М1Т и М1Н при 
анкеровке напрягаемой арматуры при помощи высаженных головок или олрессованных обоим

С
гр. 

11 
ГО

СТ 22701.1—
77



ГОСТ 22701.1—77 Стр. 12

Спецификация арматурных изделий и закладных деталей на одну плиту, предназначенную-
воздействия агрессивных газовых сред

Марка плиты при степени воздействия 
среды

слабоагресснвной срсднеагрессизной

Каркас ребра

продольного

ПГ-IAIVT-H
П Г -IA tV C K T-H
ПМАШвТ-Н

ПГ-lAIVT-n
ПГ-lAxVCKT-n
ПГ-1АШвТ-П

поперечного

5 о 

«  и

КР2
КР2а

Сетка полки Сетка 
U-0 Орл:;:;,

С2Г
ПГ-2А1УТ-Н
ПГ-2АтУСКТ-Н
ПГ-2АШвТ-Н

ПГ-2А1УТ-П
ПГ-2АтУСКТ-П
ПГ-2АШвТ-П

к р з
КРЗа

5
2

или
С2,
или
С2а

1

2

ПГ-ЗА1УТ-Н
ПГ-ЗАтУСКТ-Н
ПГ-ЗАШвТ-Н

ПТ-4АШ-Н
ПГ-4АтУСКТ-Н
ПГ-4АШвТ-Н

ПГ-ЗА1УТ-П
ПГ-ЗАтУСКТ-П
ПГ-ЗАШвТ-П

ПГ-4Л1УТ-П
ПГ-4АтУСКТ-П
ПГ-4АШвТ-П

КР1 2 КР4
КР4а СЗГ

или
СЗ,

1

1

С5 4

С 6 
С7
С 8

ПГ-5А1УТ-Н
ПГ-5АтУСКТ-Н
ПГ-5АШвТ-Н

ПГ-5А1УТ-П
ПГ-5АтУСКТ-П
ПГ-5АШвТ-П

ПГ-6А1УТ-Н
ПГ-6АтУСКТ-Н
ПГ-бАШвТ-Н

ПГ-6А1УТ-П
ПГ-6АтУСКТ-П
ПГ-бАШвТ-П

КР5
КР5а

КР6
КР4а

5
2

или
СЗа

5
2

С4Г
или
С4,
или
С4а

2

1

1

2

С9 4

Т а б л и ц а  б 
>а5гти в условиях

1
.y.iD- ’ опкладпан
::л - д еталь

оа

м е

М1П

102

4 пли
4
4 М2Т

М2 Ц

102

2

2

4

2

2

4

4

39



Т а б л и ц а  7
Выборка стали на одну плиту, предназначенную для работы в условиях воздействия агрессивных газовых сред

кг

Арматурное изделие Заклад ная  деталь
м ар к а  плиты, предназначенной 
для работы в условиях воздей* Аимптупияя стяль НО Апматупная сталь по Профильная Арматурная сталь по ГОСТ 5781—112

стили среды ГОСТ 5781--82 ГОСТ 6727—80 сталь по 
ГОСТ 380—71 Класс А -Ш Класс A-I

Класс A-I1I Класс В-1 Сортамент но Диаметр, мм

сред[1е;п'|нчч‘]|в-
пой

Диаметр, мм 1 Диаметр, мм ГОСТ 8509—72
в.

слабоагресспвпоЛ

10
11 12

м 10

| 
И

то
го

3 4 5

ит
ог

о

И
то

го

1.70X8 Итого
0 10 12 14 оиоИ

£

! Д
иа

мс
п 

, 1
2 

мм

И
то

го

И
то

го

В
се

го

ПГ-iAIVT-H 
ПГ-IAtVCKT-H 
ПГ-1 АШвТ-Н

ПГ-1Л1УТ-П 
ПГ-1 АтУСКТ-П 
ПГ-1 АШвТ-П 14,0 — — — 14,0 3,9 24,7 4,2 32,8 46,8 56,4

ПГ-2А1УТ-Н
ПГ-2АтУСКТ-Н
ПГ-2АП1вТ-Н

ПГ-2А1УТ-П
ПГ-2АтУСКТ-П
ПГ-2АП1пТ-П

19,0 19,6 3,9 24,7 4,2 32,8 52,4 62,0
ПГ-ЗА1УТ-Н
ПГ-ЗАтУСКТ-Н
ЛГ-ЗАШвТ-Н

Г1Г-ЗА1УТ-П
ПГ-ЗАтУСКТ-П
ПГ-ЗАШвТ-П

ПГ-4А1УТ.И
ПГ-4АтУСК"Г-Г1
ЛГ-4АШвТ-П

ПГ-4А1УТ-П
ПГ-4АтУСК1П
Г1Г-4АШиТ-П — — 20,0 - - 26,6

3,9 23,5 10,1 37,5

64,1

3,4 3,4 0,4 1,4 2,0 0,2 4,0 2,2 2,2 9,6

73,7

ПГ-5А1УТ-И
11Г-5АтУСКТ-Н
11Г-5Л111вТ-П

ПГ-5А1УТ-П 
ПГ-5АтУСКТ-П 
Г1 Г-5ЛП1иТ-П — — - - 35,0 35,0

72,5 82,1

— 18,8 24,7 43,5 78,5 88,1

ПГ-6Л1УТ-И
ИГ-ОЛтУСКТ-Н
Ш-6ЛШиТ-Н

ПГ-6А1УТ-П
ПГ-ОЛтУСКТ-П
ПГ-бАШвТ-П — -- 42,1 — 42,1 — 10,4 38,3 48,7 90,8 100,4

П р и м е ч а н и е .  Выборка стали на одну плиту составлена из условия применения сеток С1Г, С4Г и опорных закладных деталей М1т н М1и при 
;жкеро»ке напрягаемой арматуры при помощи высаженных головок при опрессованных обойм.

Стр. 13 ГО
СТ 22701.1—

77


